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Wkładka jednostronna Assa Abloy CYS10
Comfort NG - Krzywka Regulowana - 8 pozycji
- bez klucza (Master Key System)

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy Assa Abloy Comcort NG CYS10 -
Jednostronna

Kod producenta Assa Abloy Comcort NG CYS10 -
Jednostronna

Producent Assa Abloy

Opis produktu

Wkładka jednostronna Assa Abloy CYS10 Comfort NG - Krzywka Regulowana - 8 pozycji - bez klucza (Master Key System)

Wkładka jednostronna Assa Abloy CYS10 Comfort NG to trwała i bezpieczna, pojedyncza wkładka bębenkowa z zabierakiem Euro DIN
CYS10 Comfort NG z technologią 6-sworzniową, która zapewnia ochronę potrzebną do zablokowania drzwi budynku wewnątrz lub drzwi
budynku na zewnątrz. 
Ochrona wkładki jednostronnej Euro DIN Assa Abloy CYS10 Comfort NG:
Certyfikat SKG*** (opcjonalny) | Test zgodnie z EN 1303:2015, 1 6 – B – C 6 0/D (opcjonalnie D) | Krzywka zgodna z DIN 18252
Wytrzymałość na ataki wkładki jednostronnej Euro Din Assa Abloy CYS10 Comfort NG: 
Zapobiega włamaniu | Odporna na uderzenia (w przypadku MKS skonsultuj się znami) | Odporna na wiercenie: 5-minutowa wytrzymałość na
wiercenie (opcjonalnie) | Wytrzymała na ciągnięcie: Wytrzymałość na rozciąganie 15 kN (opcjonalnie)
Wkładka Bębenkowa CYS10 Assa Abloy Comfort NG oferuje różne opcjonalne funkcje, takie jak krzywka regulowana - 8 pozycj i krzywka
koła zębatego, sprawiają, że idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.

Wkładka jednostronna Assa Abloy CYS10 Comfort NG może być zastosowana jako wkładka na jeden klucz lub w systemie Master Key.

Specyfikacja ⇒ Wkładka jednostronna Assa Abloy CYS10 Comfort NG - Krzywka Regulowana - 8 pozycji  - bez klucza (Master Key System)

Producent ⇒ Assa Abloy
Model ⇒ CYS10 Comfort NG
Numer katalogowy ⇒ CYS10
Typ ⇒ Wkładka bębenkowa Euro DIN jednostronna
Krzywka Regulowana - 8 pozycj 
Materiał ⇒ Mosiądz
Wykończenie ⇒ Nikiel Satynowy
Ilość pinów ⇒ 6
Wymiar podstawowy długość ⇒ 30 mm / 10 mm
Możliwość przedłużania co ⇒ 5 mm
Maksymalna długość ⇒ 90 mm / 10 mm
Klucz ⇒ Assa Abloy CYS10 Comfort NG
Certyfikat  ⇒ tak

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie producenta Wkładka jednostronna Bębenkowa Assa Abloy CYS10 Comfort NG
 

Zastosowanie ⇒ Wkładka jednostronna Assa Abloy CYS10 Comfort NG - Krzywka Regulowana - 8 pozycji  - bez klucza (Master
Key System)

Zastosowania drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
Master Key System (MKS - klucz uniwersalny)
Keyed Alike (KA - klucz jednokrotny)
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Keyed to Differ (KD - klucz do pojedynczego zamka
Zamki do drzwi DIN (zamek mechaniczny)
Skrzynki elektryczne
Szafy energetyczne

Opcjonalna funkcjonalność ⇒ Wkładka jednostronna Assa Abloy CYS10 Comfort NG - Krzywka Regulowana - 8 pozycji  - bez
klucza (Master Key System)

Złącze awaryjne
Krzywka Regulowana - 8 pozycj
Krzywka koła zębatego
Konstrukcja anty-zatrzaskowa
Klinowanie konstrukcyjne
Lokalne projekty krzywek (francuski, Adriatic Jus) 

Uwaga
Zdjęcie produktu Wkładka jednostronna jest poglądowe i może odbiegać od rzeczywistego wyglądu, koloru sprzedawanego produktu.

Wymiary - Wkładka jednostronna Assa Abloy Comfort NG

Wymiary - Wkładka jednostronna Bębenkowa Euro CYS10 Assa Abloy Comfort NG
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